DERAKQO® - Cloak Wood®

DERAKO stellt Cloak Wood® vor, eine Innovation im Bereich Massivholz
fir Decken- und Wandsysteme. Die neue Produktlinie ist eine spezielle
Erganzung zu den vorhandenen Massivholz-Lésungen. DERAKO

Cloak Wood besteht aus einem festen Massivholzbasiskern mit einer
natiirlichen Massivholz-Furnierschicht. Das bietet in vielerlei Hinsicht und
bei vielen Anwendungen Vorteile, ohne der nattrlichen Optik und dem

Erlebnis Abbruch zu tun.

@ DERAKO

Solid Wood Systems



DERAKQO® - Cloak Wood®

INnNnovation in Massivholz

DERAKO® ist als eigener Hersteller und Anbieter kontinuierlich damit beschaftigt, die
Anwendungsmdglichkeiten im Bereich Massivholz flr den Einsatz in projektbezogenen
Decken, Wénden und Fassaden zu erweitern. Wegen ihrer Optik und Eigenschaften ist Eiche
schon seit vielen Jahren die gefragteste Holzart bei DERAKO. Die hdufige Verwendung von
Eichenholz in mehreren Mérkten hat die Rohstoffversorgung unter Druck gesetzt. Aber diese
Holzart hat auch technisch ihre Grenzen. Den Markt mit mehr Méglichkeiten im Bereich
Design, Budget und Optik breiter bedienen zu kdnnen, war die Triebfeder zur Entwicklung
von Cloak Wood®. Cloak Wood ist eine Kombination aus festem Kern in Massivholz mit einer
dinnen Schicht aus Furnier aus Massivholz wie z. B. sorgféltig ausgewahites Eichenholz an
der AuBenseite. Die natiirliche Optik und das Erlebnis von Massivholz bleibt hiermit erhalten.
Das Produkt bietet viele Vorteile im Bereich groBerer MaBe, Formstabilitdt und wirtschaftlichen
Moglichkeiten. Neben der Standard-Eichenoptik gibt es auf Anfrage auch verschiedene
andere Naturholzfurniere.

Vorteile von Cloak Wood:

Ausflhrungen:
Cloak Wood ist fur die Grill-Decke und das Wandsystem ab

Umweltfreundliches und nachhaltiges 100-%-iges

Massivholz

Wirtschaftliche Vorteile durch die Zusammensetzung
des Produkts.

Geringeres Produktgewicht im Vergleich zu
uniformen Materialien

Erhohte (visuelle) Oberflachenqualitat.

Bessere Formstabilitat

200 m? erhaltlich. Der Mehrwert des Produkts liegt vor allem in
den Planungsausfiihrungen mit Lattenabmessungen ab 25 mm
bis 40 mm Starke und 80 mm bis 150 mm Héhe. Die Lénge des
zusammengestellten Paneels wird anhand des Designs auf MaB
gefertigt und kann zwischen 590 mm und 2.700 mm variieren.
Die gelieferten Paneele werden mithilfe von Dibelklemmen am
speziellen DERAKO-Tragersystem befestigt.

Mehr Designméglichkeiten und gréBere MaBe

Der Basiskern mit Zertifizierung fur Brandsicherheit
DERAKO ist Cradle-to-Cradle-Silver-zertifiziert
Beitrage zur Erlangung von Punkten fur Gitezeichen
fur nachhaltiges Bauen

(BREEAM und LEED)

Beibehaltung der Optik von Massivholz und des
Erlebnisses mit einer einzigartigen Struktur. Jede
Latte ist anders.

,Die Verarbeitung eines Baumstammes
in diinne Schichten sorgt fur eine
Optimierung des Rohstoffs und bietet
neue Mdéglichkeiten.*
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FSC responsible forestry
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