
Derako International BV Tel: 0224 - 59 23 40

Kanaalkade 66 Fax: 0224 - 59 14 40

1756 AD, 'T ZAND Email: info@derako.com

www: www.derako.com

Derako, Grill Cross-Lock plafonddraagsysteem (NEN-EN 13964:2014)
v106, 2022-05-20

Fabrikant: Derako International BV.

Distributeur: Derako International BV.
Type: Derako Grill Cross-Lock plafonddraagsysteem, zwart.

Beoogd gebruik: binnenplafond.
Beoogd gebruik: buitenplafond.
Beoogd gebruik: binnenplafond vochtige ruimte.

Plafonddraagsysteem voor houten Derako Grill systemen.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Duurzaamheid, ruimteconditie (tabel 8) (klasse): B, ≤30ºC/90 % R.H.
Duurzaamheid, ruimteconditie (tabel 8) (klasse): C, >90% R.H., uitvoering systeem in Corro Plus.

Drager (type): Derako primair en secundair draagprofiel, zwart.

Profielhoogte drager (mm): 38.

Profielbreedte drager (mm): 24.

Materiaal: verzinkt en gecoat staal.

Afwerking: recht.
Afwerking: gebogen.
Afwerking: inkeping waaierpaneel.

Kleur: zwart.

.....

Onderdelen:

Ophangconstructie: snelhanger.
Ophangconstructie: noniushanger.

Toebehoren:

- kantlijst: Derako Grill kanthout, zwart.

- bevestigingsmiddel(en): Derako Cross-Lock beugel.
- bevestigingsmiddel(en): Derako primaire en secundaire profielen.
- bevestigingsmiddel(en): Derako Grill deuvelclips Ø 12 mm.
- bevestigingsmiddel(en): Derako Grill deuvelclips Ø 20 mm.
- bevestigingsmiddel(en): .....


