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Derako, houtfineer Lineair Cloak Wood plafondsysteem (NEN-EN 13964:2014)
v101, 2022-03-29

Fabrikant: Derako International BV.

Type: houtfineer Lineair Cloak Wood Open plafondsysteem.
Type: .....

Beoogd gebruik: binnenplafond.

Cloak Wood lamellen met speciale groef aan achterzijde.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): B-s2,d0, Cloak Wood kern.

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1.

Vezelvlies in voeg: zwart.
Vezelvlies in voeg: wit.
Vezelvlies in voeg: grijs.
Vezelvlies in voeg: op kleur.
Ultra fiber in voeg: zwart, vochtbestendig.

Materiaal: massief Europees houten kern met laag natuurlijk houtfineer.
Materiaal: MDF kern met laag natuurlijk houtfineer.
Materiaal: .....

Modulaire lengte (tabel 3) (mm): 900-2.700.
Modulaire lengte (tabel 3) (mm): .....

Modulaire breedte (tabel 3) (mm): 80-120, projectspecifiek.
Modulaire breedte (tabel 3) (mm): .....

Dikte (mm): 19, projectspecifiek.
Dikte (mm): .....

Kanten: recht.

Oppervlaktebehandeling: houtfineer.
Oppervlaktebehandeling: .....

Afwerking zichtzijde: onbehandeld.
Afwerking zichtzijde: hoogwaardige niet-filmvormende transparante lakafwerking.

Afwerking rugzijde: onbehandeld.
Afwerking rugzijde: hoogwaardige niet-filmvormende transparante lakafwerking.

Afwerking kanten: lakafwerking en kopse mes- en groefverbinding bij vallende lengtes.
Afwerking kanten: lakafwerking en vaste lengtes.
Afwerking kanten: .....

Kleur (RAL): projectspecifiek.
Kleur (RAL): .....
Kleur: .....

.....

Speciale panelen: gebogen systeem, convex/concaaf.
Speciale panelen: Multi-paneel systeem.
Speciale panelen: .....

Bevestigingsmiddelen: Derako Lineair plafond ophangsysteem, vast.
Bevestigingsmiddelen: Derako Lineair plafond ophangsysteem, demontabel.
Bevestigingsmiddelen: Derako lamel fixeerpennen.
Bevestigingsmiddelen: Derako montagetang.
Bevestigingsmiddelen: .....

.....


