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Derako, Lineair plafonddraagsysteem (NEN-EN 13964:2014)
v101, 2022-03-29

Fabrikant: Derako International BV.

Type: Derako Lineair plafonddraagsysteem, zwart.

Beoogd gebruik: binnenplafond.
Beoogd gebruik: buitenplafond.
Beoogd gebruik: binnenplafond vochtige ruimte.

Plafonddraagsysteem voor houten Derako Lineair systemen.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Duurzaamheid, ruimteconditie (tabel 8) (klasse): A, ≤25ºC/70% R.H.
Duurzaamheid, ruimteconditie (tabel 8) (klasse): B, ≤30ºC/90 % R.H.
Duurzaamheid, ruimteconditie (tabel 8) (klasse): C, >90% R.H.

Drager (type): Derako lineair railsysteem, voorzien van speciale clips in repeterend patroon
(stramienmaat).

Profielhoogte drager (mm): 28,2.

Profielbreedte drager (mm): 26,8.

Dragerkoppelstuk: Derako railverbinders.

Materiaal: verzinkt en gecoat staal.
Materiaal: verzinkt staal.

Afwerking: recht.
Afwerking: gebogen.

Kleur (RAL): .....
Kleur: .....

Derako International BV.

Onderdelen:

Ophangconstructie: snelhanger.
Ophangconstructie: noniushanger.

.....

Toebehoren:

- kantlijst: Derako Lineair kantlat (28x28 mm), zwart.

- bevestigingsmiddel(en): Derako lineair railsysteem vast.
- bevestigingsmiddel(en): Derako Lineair railsysteem demontabel.
- bevestigingsmiddel(en): Derako railverbinders.
- bevestigingsmiddel(en): Derako afstandhouder.
- bevestigingsmiddel(en): .....


